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Inledning

Huddinge kommun som vaghallare har ansvar for att trafiksakerheten och
framkomligheten ar god vid alla vdagarbetsarbetsomraden som ar 6ppna for
allman trafik inom kommunen. Att kommunen har vaghallaransvaret fritar inte
ledningsdgaren/byggherren och dess medarbetare fran ansvar. Ledningsagaren
/byggherren ska satta av medel for skyddsatgarder samt ha tillrackliga kunskaper
om lagar och foreskrifter for att kunna félja dessa.

Den som initierar/bestéller vdagarbete har att folja vaghallarens regler for att
minimera problem for trafikanterna saval i direkt anslutning till genomférandet
som tiden fram till godkand slutbesiktning. Foreliggande regler galler for
tillstand, utforande och aterstallande efter arbeten i Huddinge Kommun déar
kommunen dr markagare. Syftet med reglerna ar att uppratthalla trafiksakerhet
samt att trygga kvalitet i aterstéllningsarbetet sa att berord anlaggning erhaller
minst tidigare teknisk livslangd. Reglerna ligger till grund for av
kommunfullmaktige antagen taxa for ansdékan om tillfallig trafikanordning och
schakttillstand (HKF 3300). Taxan inkluderar vitesbelopp som kan komma att
debiteras vid utférande av arbeten inom allman mark da gallande krav och
bestammelser asidosatts.

Regler for arbeten pa eller som beror offentlig plats i Huddinge kommun ses
successivt 6ver och revideras med hansyn till nya krav i lagar, allmanna
anvisningar och vunna erfarenheter.

Tillsammans med detta dokument galler i tillampliga delar aktuella upplagor och
tillagg till:
e Huddinge kommuns lokala ordningsforeskrifter
e Anldaggnings AMA 17
e Viagverkets & SKLs? skrift Handbok Arbete pa Vag 2008-03 med
kompletterande bilagan “Huddinges bilaga till Handbok Arbete pa Vag
e Huddinge kommuns Tekniska Handbok

' SKL = Sveriges Kommuner och Landsting, numera SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
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1. Ansoékan och tillstand

Tillstand skall sokas for varje arbete fore arbetets paboérjande i kommunens
ansokningssystem ISY Case.

Ansokan ska goras for bade schakttillstand och trafikanordningsplan (TA-
plan).

Kommunens handlaggningstid for schakttillstand/TA ar normalt 15
arbetsdagar efter ansékan, under forutsattning att inga kompletteringar
kravs. Vi hog arbetsbelastning, kan handlaggningstiden forlangas.

Extern beredare eller TA-konsult

Tillstand kan s6kas av annan part an sékanden sjalv, en extern beredare eller
TA-konsult.

Extern beredare eller TA-konsult kan utféra ansdkningsprocessen, men far
inte efter ett beviljande sta som ansvarig eller vara mellanhand och
administrera arendet at sékanden.

Extern beredare eller TA-konsult far ej vara angiven som
utmarkningsansvarig i TA-arenden efter det att drendet beviljats.

Tillstand att disponera sidoutrymme soks hos polismyndigheten.
Behover schaktningsarbeten utdver vad som upptagits i
tillstandshandlingarna utforas, skall kommunen kontaktas.
Tillstandsinnehavaren (sékanden) ar kommunens part under planering,
bygg- och garantitid gallande ansvar, direktiv och ekonomi.

2. Samforlaggning samarbete

Vid ans6kan om samforlaggning skall huvudansvarigt bolag med
kontaktperson namnges samt dennes adress och telefonnummer.
Ovriga parter med kontaktperson skall namnges i ansékan.
Huvudansvarig ar kommunens part under bygg- och garantitid gallande
ansvar, direktiv och ekonomi.

3. Tillfalliga ledningar

Tillfalliga el-, tele-, bredbands- och VA-ledningar till etableringar av
fastigheter eller liknande skall anordnas sa att ledningen inte utfér nagot
hinder eller fara for nagon trafikantgrupp. TA-plan kravs for tillfallig ledning
upptagna under denna rubrik.
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4. Forbesiktning/forsyn

Sokande har skyldighet att tydligt dokumentera arbetsomrade inkl.
transportvégar 1 lamplig omfattning. Forbesiktningsprotokoll ska delges
bifogat 1 ISY Case.

5. Dagbok
Kopia pa dagbok skall vid anfordran lamnas till kommunen.

6. Egenkontroll och dokumentation

Sokande skall pa anmodan av Huddinge kommun kunna uppvisa och bifoga
egenkontroll 1 drendet pa utfort arbete.

I egenkontroll skall finnas: Forlaggningsdjup, Fall B massor, Packat enligt
AMA 17 stycke C-CE. Asfaltering enligt Huddinge kommuns krav.

7. Slutbesiktning

Slutbesiktning gors utifran de foreskrifter som ar gallande vid det aktuella
besiktningstillfallet, oavsett tid for ansdékan och beviljande av tillstand.

En slutbesiktningstid skall bokas med kommunen. Kommunen godtar inte
enbart en kallelse.

Slutbesiktningstid skickas som motesforfragan via Outlook eller liknande
program till den gatuinspektdr som star angiven arendet. En kérplan med
adresser och arendenummer skall finnas med i forfragan. En besiktning anses
bokad nar acceptans skickats till métesorganisatéren (den person som skickat
motesforfragan via Outlook eller liknande program). Ledningsagaren ansvarar
for att slutbesiktning genomfors.

e Innan bokningen skall en syn géras av ledningsagaren, dar det skall
sakerstallas att alla schakter i drendet ar fullt aterstallda utifran gallande
foreskrift. Saknas syn fore besiktning kan besiktning ej genomforas

o Vid besiktning refererar kommunen till arendenummret i ISY Case, darfor
ar det viktigt att ha arendenummret till hands vid besiktningen.
Relationsjusteringar av ytor i ISY Case karta goérs av kommunen vid
besiktningstillfallet.
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De punkter som kommunen granskar vid varje aterstalld belagd hardgjord
yta ar:

1. Anslutningar mellan befintlig och ny beldggning utifran dessa regler.

2. Jamnhet i beldggningen utifran AMA DCC.2

3. Nivaer i forhallande till befintlig beldaggning vad géller svackor, sattningar,
overhojd, tvarfall, bombering, vingar, avrinning eller risk for kvarstaende
vatten.

4. Struktur pa belaggningen. Grov struktur kan betyda risk for sprickor och
potthal efter relativt kort tid.

5. Beldggningstyp skall 6verensstamma med den typ som lag tidigare, eller
som star angivet i Huddinge kommuns handbok, kapitel 2, punkt 2.11

Belaggning.
Aktivitet Jamnhet Niva
Tolerans Kod Tolerans Kod
DCC.2 BITUMENBUNDNA LAGER 3 m ritskiva
Slitlager pa bitumenbundet underlag <4 mm AMA DCC.2 H%5mm TH
DCC.2
Slitlager pa obundet underlag <6 mm AMA DCC.2 H+5mm TH
DCC.2
Bar-, bind- och justeringslager <6 mm AMA DCC.2 H<8 mm TH
DCC.2

8. Trafikanordningsplan (TA-plan)
TA-plans forslag skall ansdkas om och ritas i TA-modulen 1 ISY Case.

| vissa fall, sdsom exempelvis vid totalavstangningar av vag, kravs utfardande
av tillfalliga lokala trafikforeskrifter.

De uppgifter som beviljats i en ansdkan galler till dess att ett godkdnnande
av onskad andring meddelas.

For att underlatta hela processen vid aterstallningen av allman platsmark,
kraver kommunen dven in redovisning av trafikanordningar for
aterstallningsarbetet redan vid ansokan for schaktarbetet, pa sa satt finns
fardiga planer att folja for exempelvis beldggningsentreprendérer da
aterstallningen sallan sker direkt.
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Exempel pa vilka skeden som skall redovisas

- Aktiva etableringsskeden. Dessa, en eller flera TA-skisser/faser, redovisar
hur etablering av arbetsplatsens tyngre skyddsutrustning utfors i olika
skeden, som etablering, ometablering och avetablering.

-Aktivt skede for Sagning och schaktning, aterfylining och packning.

-Inaktivt skede for Sagning och schaktning aterfyllning och packning. (kvall,
natt, helg)

(-Aktivt skede for belaggning av tillfallig beldaggning, vintertid.)

-Skede som visar vantan pa permanent aterstallning av beldggning och ovrig
yta.

-Aktivt skede for rensagning, beldaggningsarbete, och forsegling.

-Inaktivt skede for rensagning, beldggningsarbete, och forsegling. (kvall, natt,
helg)

Ytterligare moment kan forekomma, och behdéver da redovisas.

Varje ansdkan av TA-plan skall innehalla:

e Bilder fran platsbesok i samband med syn for framtagandet av den
tillfalliga trafiklosningen (TA-planen)

e Etablering/avetablering om sa kravs

e  Aktivt skede schakt

e Inaktivt skede, tillfalligt avetablerad

e Aterstillning asfaltering

Mattsatta trafikanordningsskisser i arendets TA-modul for alla aktiva och inaktiva
skeden/etapper, dar maskiner och fordon som berdknas deltaga i arbetet ar
inritade och ryms inom avstangningen.

e | skisserna skall trafikzon definieras. Hela schaktstrackan skall delas upp
och redovisas i etapper-

9. Ledningsdgarens/byggherrens ansvar

Vid arbete i gatumark ar ledningsagaren/byggherren ansvarig att ha kunskap
om handboken Arbete pa vag.

Ledningsagaren/byggherren ansvarar for att trafikzonen genom
arbetsplatsen har den standard att trafikanter och fordon inte skadas till
dess att godkand slutbesiktning meddelats.
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10. Etablering av trafikanordning
Varje skede/etapp i den beviljade TA-planen skall dokumenteras med foto
nar skedet/etappen etablerats. Fotografering skall ske pa sadant avstand att

skyltning och avstangningar klart framgar. Bilder bifogas drendet i ISY Case
I6pande.

10.1. Andring av trafikanordning

Onskad dndring av TA-planen skall géras i ISY Case.

11. Avetablering av trafikanordning

Aterstalining av belaggning efter schaktarbeten i belagd yta skall ske innan
ytan far 6ppnas upp for allman trafik, oavsett trafikslag

Forankrad och fasad korplat kan ligga tillfalligt fram till det att den
permanenta belaggningen utfors.

12. Informationstavlor

Varje arbetsplats skall markas i forsta hand med Ledningsdgarens identitet, i
annat fall med bestéllarens identitet. Ett telefonnummer dit allmanheten
kan vanda sig och fa information om projektet skall finnas pa
identitetsskylten.

13. Korplatar

Korplat skall forankras och utmarkas. Utspetsning mot korplat skall utforas
med asfalt.

14. Fastighet

Beror schakt eller trafikanordning utfart fran fastighet skall fastighetsagaren
eller berorda verksamheter informeras innan arbetet paborjas.

15. Tjaltining

Tjaltining med kol ar tilldtet i Huddinge Kommun. Dock skall tjdltining med
kol, eller annan kraftigt varmeutvecklande metod avskarmas fran allmanhet
och djur samt raddningstjanst informeras. Avstangning skall ske med
stangsel till en minimih6jd av 1,8m.

16. Schakt

Schakt skall utféras enlighet dessa regler.
Ledning skall laggas minst 50 cm under val rensad dikesbotten.
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Ledning i kdrbana skall ha en tackning pa minst 55 cm.

Ledning i gangbana/gang- och cykelvag och gron-/grusytor skall ha en
tackning pa 35 cm.

Kedjegravare far inte anvandas i belagd eller hardgjord yta.

Schaktgrav skall planeras och forlaggas pa sakert avstand till vagbanekant/
belagda ytor for att minimera béarighets- och gravrelaterade kantskador i
bundna och obundna 6verbyggnadslager

17. Vaxtlighet

Den vaxtlighet som berors av schakt dokumenteras och antecknas i
eventuellt syneprotokoll. Fér Iamplig hantering skall kommunen tillfragas.

18. Tunnelschakt
Schakt under kantsten far ej ske.

19. Kantstod i granit

Befintlig anlaggning ges fritt fran vagytan underliggande utrymme 0,7 m pa
bada sidor om stodet, for omséattningsarbeten av kantstod i grus till kantstod
i betong med motstdd av betong. Se AMA 10 principritning DEC.14 Vid
avvikelse debiteras anldggningsdgare merkostnad for flyttning av sadant
hinder.

Kantstod av granit ska alltid rivas om schaktning kommer att utforas
narmare an 0,5 m fran kantstods fram- eller baksida

20. Rullkniv

Rullkniv far ej anvandas vid renskarning for aterstallning da deformationer
uppstar i beldggningskant vid skadrningen.
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21. Rensigning/renskirning av bituminds beliggning

Raka och foljsamma anslutningskanter med minimering av anslutningslangd
ar vaghallarkrav.

Avstandet mellan snittet i beldggningen och den yttersta schaktkanten far,
efter att 16sa massor stotts ned, inte understiga 0,5m.

Rensagnings/renskédrnings utférandet skall ge mdojlighet till maskinldggning.
Se ”Bituminds beldggning”

Innan schaktning paborjas skall sagning eller skdrning av bitumindsa lager
utforas.

R (Rensédgning) > 0,5 m

Vid flerlagersbeldggningar 6kas R med 0.3 m per
laoger enligt —_ Belsggningskant kravet
pa I
overlappsfrisning. :

Aterstillningsyta vid [
icke vinkelrit
ledningsforliggning
eller reparation

_ Beldggningskant

m |edning

e e ———

Varje beldggningslager ovan
lager L2 skall trappfrisas
ytterligare 0,3 m per lager.

L1. Slitlager L st material stdts ner vid

L2. Bundet barlager aterfyllning och packning
L3. Obundet barlager/

forstiarkningslager
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Tillvigagangssitt
1. Forsagning i punkt 1, 5. Aterfyllning och packning till niva 2,
se rubrik 17 Rullkniv se rubrik 22 Aterfyllning/ packning
2. Schaktarbete & ledningsarbete 6. Rensdgning "R”* mellan punkt 1 och 2

3. Aterfyllning och packning till niva 1 * se rubrik 25 Aterstiillning av belliggning

se rubrik 22 Aterfyllning/ packning 7. Slutpackning mellan punkt 2:1 och 2:2,

4. Nedstotning av aterstdende barlager se rubrik 22 Aterfyllning/ packning

22. Fyllning/packning

Schaktmassor far ej ateranvandas.
For aterfyllning galler Fall-B.
Undantag kan ske i samrad med kommunen i ytor som ej hardgjorts.

Fyllning/packning skall utforas enligt Anlaggnings AMA 10 tabell

CE3 och CEA4.
Materialtyp enligt Anlaggnings AMA 10 tabell CE1 och CE2.

23. Overbyggnad
Overbyggnad skall normalt utféras lika befintlig.

Da dygnsmedeltemperaturen i markytan understiger +5°C skall ytan tillfalligt
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aterstallas med en sa kallad vinterskalla, bestaende av AGF 16 i samma
tjocklek som omgivande beldggning. | dessa fall kravs ingen forsegling mot
befintlig belaggning
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24. Aterstillningens omfattning for rakt vigavsnitt

Belagd/ hardgjord forgardsmark | CD

Korbanebredd 2-7 m

14 (23)

R

Schaktutbredning

—— Rensagning

Aterstallning belaggning

R

= b=
v i E
£ z
=11}
] :0
(as] s
---.--
| |
|
| |\
® -'-
—— — I
| -——-
I R
 F—

Koérbanekant

R

R

\

B
|

Korfalt Korfalt

R (Rensagning) 20,5 m

Schaktutbredning
Rensagning
Aterstillning belaggning

R

Vid flerlagersbelaggningar 6kas R med 0,3 m per lager pa grund av kravet pa

overlappsfrasning.

Se ”princip for 6verlappsfrasning” i stycket ”Aterstallningens omfattning av

Schakt i korsning”.

Ansdkan om avvikelse skall i god tid Idmnas till kommunen. Utdkning av
aterstallningsyta kan féorekomma med anledning av férekommande
specialbeldggningar, beslutas omfattningen beslutas

av kommunen.
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Da beteckning (betecknat ”"B” i skiss ovan) kommer i konflikt med schaktens
rensagningssnitt, skall rensagningssnittet flyttas forbi beteckning med

rensagningsmattet “"R” > 0,5 m.

Finns gamla befintliga beldggnigsskarvar inom ett matt av 2 m fran
renskuren trappning, skall renskarning ske i den gamla befintliga

belaggningsskarven.

25. Aterstiillningens omfattning i vindzon

R
S
R

R
S
S

NHHTH Tt
R
NN
S
N
R T
N
R
R
RN
SRR
A
R,
M

b
SRR

SRR
S
N

8
R

_

Aterstillning i vandzon utgar fran samma R-
matt som galler for aterstallning av rak vag.

Skillnaden ar att vandzonen aterstalls i sektc
enligt exempel i skissen.

Schakt 1 aterstalls med sektor A till centrum
Schakt 2 aterstalls med sektor B till centrum
Schakt 3 aterstélls med sektor C till centrum
Schakt 4 aterstélls med sektor D till centrum

Schakt 5 i yta E aterstalls enligt principen for
aterstallning av rak vag till vagmitt.

Schakt 6 aterstalls med yta F.
Schakt 7 aterstalls med yta F och E.

Exempel:

Stracker sig schakten 6 efter renskarning me
over gransen mot sektor C, D och yta E,
aterstalls sektor C, D, yta F och E.

Sker konflikt med brunnsbeteckning i samba
med aterstallning, och mattet till beteckning
understiger R efter renskarning med R, hant
brunnsbeteckning som del av den schakt sor
skall aterstallas.
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Aterstillning i korbana (ytor F & E) skall maskinlaggas.

26. Aterstillningens omfattning av schakt i korsning

Aterstillning av yta i samband med schakt i korsning aterstalls enligt skisser
nedan. Hela det markerade omradet aterstélls i sin helhet.

Exempel:

Mattet ”R” definieras pa samma satt som
aterstallning av belagd yta pa rak vag.

Punkten ”P” definieras som den punkt da
kantsten/ eller beldggningskantens bage
overgar till rat linje utmed anslutande vag.

Sker schakt inklusive renskarning enligt
princip for 6verlappsfrasning* utanfor det
linje rastrerade omradet, skall aterstéallning
utforas efter de anvisningar som meddelas
for rakt vagavsnitt.

)| *Princip for 6verlappsfrasning .

1 1. Renskarning med 0,5 m (R) genom alla
belaggningslager fran schaktkant

i
i
|
f
|

— — mﬁ-—--——.—_.—-w.‘.,*_{:
. Schakt
' | s
-
-

2. Overlappsfrasning med 0,3 m per
beldggningslager for att forskjuta skarv
mellan varje beldggningslager.

27. Aterstillning av hallplatsligen for buss

Aterstillning av yta i samband med schakt i héllplats &terstills enligt
skisserna nedan.

Hela det markerade omradet terstélls 1 sin helhet.

Aterstillning sker med hogstabil belidggning enligt anlidggningstyp 12 i
Huddinge kommuns tekniska handbok.
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Kantuppstallning

15m | 22 m \ 15m

" 15m b ¥ 15m

_____________

Timglas ) 15m ) b RCER g 15m "

28. Bituminos beldggning

Bitumenbundna 6verbyggnadslager skall utforas lika med ursprungliga lager.
Beldggningsmassa skall uppfylla krav enligt Teknisk handbok.

Beldggning skall med andring av AMA 10 utféras som maskinlaggning aven

pa mangd under 200 m2.
Aterstillning i gdngbana skall maskinldggas vid aterstallning langre an 6 m.
Aterstallning i kdrbana som ar lika med eller dverstiger 20m? skall

maskinlaggas.
Buss, industri och andra hogtrafikerade gator skall alltid maskinlaggas.

29. Aterstillning pa huvudgator, 40 km/h och 6ver skall ske med hogsta
prioritet
Beldggning skall utforas fore den tillfalliga trafikanordningens borttagande.

| period dar forutsattning for belaggningsarbeten ej uppfylls skall beldaggning
utforas provisoriskt med AG(F) 16 (forhojd bindemedelshalt) i full

lagertjocklek.
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Forekommer onormala lagertjocklekar kontaktas kommunen.

Slutlig aterstéallning utfors enligt krav i Huddinge kommuns Teknisk handbok
och dessa foreskrifter.

Slutlig aterstéallning av slitlager skall ske med 6verlappsfrasning enligt ovan.

30. Aterstillning trottoar, gdngbana och gang- och cykelvigar

Beldggning pa trottoar, gangbana och gang- och cykelvagar omlaggs alltid i
hela sin bredd.

31. Beldggningsskarvar

Asfaltsskarv mellan aterstalld yta och befintlig yta skall vara jamn och slat se
AMA, samt sta lodratt mot underlaget.

32. Forsegling av beldggningsskarvar
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DCD.1

Forsegling med bitumenemulsion eller
bitumenlésning (F)

Material- och varukrav
Stenmaterial till pAgrus skall vara fraktion 0-2, 0—4 eller 0—6 mm.

Bindemedel skall vara av typ bitumenemulsion BE 60M, BE 50R eller
bitumenlésning BL 1500R eller BL 20RK.

Utférande

Arbetsrecept

Arbetsreceptet skall omfatta féljande uppgifter:
— pagrusmangd

- siktningskurva for pagrus

— bindemedelsmangd.

Underlag

Underlag skall gbras rent fére forsegling. Underlaget far vara fuktigt, men
fritt vatten far inte férekomma. Underlagets yttemperatur skall vara minst
5 °C.

Storre ojamnheter, potthal och sprickor skall tgardas fore utlaggning av
bitumenemulsion eller bitumenlésning.

Uﬂéggnjng /”/I Alternativt med kanna |
[Bindemedel skall spridas med rampspridareli s4 stor mangd att under-

lagets porer blir vl fyllda. Bindemedlets spridningstemperatur skall vara

enligt tabell DCD/1.

Tabell DCD/1. Spridningstemperatur for bindemedel vid férsegling

itumenemulsion Bitumenlésning )
BE 60M, BE SCE:_‘___ | BL1 SUDE, BL 20RK
50-70 °C 20-35 DCE
Alternativ 1 ) | Alternativ2 )

Pagruset skall spridas med pagrusspridare sa att ytan tacks helt. Sten-
material skall vara jamnt férdelat utan ansamlingar.
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Paforing av ratt mangd bitumen,
innan pagrus tillfors.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Aterstillning av plattytor
Schakt i plattytor aterstalls med minst tva ganger plattbredden.

Aterstillning av marksten
Marksten aterstalls med minsta avstand utdver dagéppningen.

1,0 m vid schaktdjup under 1m
1,5 m vid schaktdjup 6ver 1m
Material

Betongkantsten far ej ateranvdandas. Material som skadats eller forkommit
ersatts med nytt.

Renhallning barmark och vintervaghallning

Sokande har under tiden for arbetets genomférande ansvaret for saval
barmarksrenhallning som vintervaghallning inom och i direkt anslutning till
arbetsomradet (inkl. transportvagar och provisoriska 6vergangsstallen).

Skador i samband med arbetet genom egna eller anlitade resurser
Skada atgardas och bekostas av sokanden.

Garantitid
Garantitiden ar tva ar, och galler fran godkand slutbesiktning.

Garantibesiktning

Sokande skall kalla till garantibesiktning senast en manad innan garantitidens
utgang.

Om garantibesiktning ej utfors inom foéreskriven tid skall garantitiden utdkas
att galla till dess garantibesiktning skett.
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40. Utbildningskrav pa personal som ska utfora arbete i kommunens offentliga
platsmark

Arbete Pa Viag: Niva 1

Kunskap innehavaren skall ha efter kurs

Innehavaren skall ha kunskap om de risker som finns vid vagarbete och hur dessa
risker ska forebyggas. Vilka krav som stalls och hur man ska leva upp till dem.
Grundkunskaper som géller alla som har vagen som arbetsplats.

Arbete Pa Vag. Niva 2

Fordonsforare, Maskinforare av mobila arbetsmaskiner.

Galler de som utfor ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner pa
arbetsplatsen.

Platsledning som ej omfattas av Niva 3A.

Alla som ska utbilda sig till utméarkningsansvarig, Niva 3A samt vakt och lots Niva 3B.

Kunskap innehavaren skall ha efter kurs

Innehavaren skall:

Forsta vad det egna beteendet betyder for sakerheten.

Kunna utrusta och utmarka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur
fordonet ska placeras for att uppna optimal sdkerhet och basta téankbara
arbetsmiljo.

Kunna identifiera risker och hitta 16sningar for att skapa en saker arbetsplats.

Arbete pa vidg: Niva 3A/utmairkningsansvarig

Personal med ansvar for vagmarken och anordningar pa en fast vigarbetsplats.
Samt for att vara gruppansvarig for rorliga och intermittenta arbeten.
Utmarkningsansvarig kan vara vagarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef,
projektledare och byggledare. Personal som ingar inom BAS-P och BAS-U:s
ansvarsomrade med ett ansvarsatagande ska ha kompetens enligt niva 3A. Personal
som upprattar trafikanordningsplaner forutsatts dven ha denna utbildning.

Forhandskrav
Kompetens Arbete pa vag Niva 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR
Apv.

Kunskap innehavaren skall ha efter kurs
Innehavaren skall ha kunskap kring att:
- utforma, utmarka och underhalla en saker vagarbetsplats.



Huddinge 2329

- identifiera risker och hitta l6sningar, for arbetsplatsens personal och dven for
trafikanterna, veta vilka lagar, férordningar och foreskrifter som styr och reglerar
arbetet pa vagen.

- uppratta och kanna till hur man ansdker om en trafikanordningsplan i ISY Case.
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